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CARACTERISTICAS TECNICAS

Zere el ZENIJET DYNAMIC

TECNOLOGIA

La impresora Zenjet Dynamic es una impresora
potente, compacta, adaptable a cualquier tipo
de linea de produccién, para todo tipo de
codificacion y marcaje, en cualquier sectory
sobre todas las superficies.

Carcasa en aluminio fresado y anodizado.

TIJ (THERMAL INK JET)

SMART

Funcion de tarjeta inteligente para una mejor
gestion de la tinta y ajuste automatico de la
maqguina.

RESOLUCION

hasta 600 dpi
Fotocélula integrada
Hasta180m/min a 300dpi

COMUNICACION

Software integrado disponible en WI-FI
o Ethernet desde una PC, teléfono inteligente,
tableta y terminal zenjet
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ZENJET DYNAMIC

Caracteristica
sestandar

Velocidad de impresion maxima 300 90 m / min
dpi Contador /
Hora/Fecha /
Texto variable /
Cédigos de barras 1Dy 2D /
Gestion de usuarios /
IFrI1§erfaz de cliente (RJ45, RS232, WI- /
Longitud de impresion a 300 dpi 3m
dpi vertical 300 ou 600 dpi
Tamafio de caracter delmma
12,7mm

Tipo de caracter ttf
dpi horizontal de 50 a 900 dpi
Xga'lr%elléible con iOS, Windows, /
‘,{f'ﬁ,ﬂf’nages maximas de hasta 180 opcién
300 dpi
Temperatura ambiantal 5-40°C
Indice de proteccién IP54
Gestion de la base de datos opcién
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