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CARACTERISTICAS TECNICAS

=eresel ZENJET ESSENTIAL

CODING

TECNOLOGIA

La impresora Zenjet Essential es un sistema
compacto y potente basado en la tecnologia
Hewlett-Packard ®. Es una impresora con un
microcontrolador todo en uno.

Modelo disefado para el marcaje del embalaje
secundario.

TIJ (THERMAL INK JET)

SMART

Funcion de tarjeta inteligente para una mejor
gestion de la tinta y ajuste automatico de la
maqguina.

hasta 600 dpi ‘

Fotocélula integrada
Hasta 90m/min a 300dpi

COMUNICACION

Software integrado disponible en WI-FI
o Ethernet desde una PC, teléfono inteligente,
tableta y terminal zenjet
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Caracteristica
sestandar

Velocidad de impresion maxima 300 30m/

min
dpi Contador /
Hora/Fecha /
Texto variable by
Cddigos de barras 1Dy 2D /
Gestion de usuarios /
Interfaz de cliente (RJ45, RS232, WI- /
FI)
Longitud de impresién a 300 dpi im
Dpi vertical 600 dpi
Tamano de caracter B
Tipo de caracter Cttf
dpi horizontal de 300 a 900 dpi
Compatible con iOS, Windows,
Android /
\nlqe}o%flnades maximas de hasta 180 opcién
300 dpi*
Temperatura ambiantal 5-40°C
Indice de proteccién 1P44
Software para empaque primario opcién
Gestidn de base de datos opcién
*ademas del software para embalaje primario
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CONTACTO:
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